FITSYSTEM

OPIS TECHNICZNY BW-FIT-03.4 - NARCIARZ-SURFER 2 STANOWISKA NA PYLONIE FRONT

URZADZENIA

© Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur kwadratowych
o przekroju 100x100 mm i grubosci 3, 0 mm.

* Pozostate elementy konstrukcji wykonane z rur okragtych o przekroju
@ 60 mm oraz @ 43 mm i grubosci 3.0 - 3.2 mm

© Porecze uchwyty i drazki wykonane z okragtych rur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz @ 43mm i gruboéci 2.9-3.2 mm.
Zakonczenia rur zalepione .

* Stopnice wykonane z blachy ze stali nierdzewnej grubosci 2 mm lub
ryflowanej blachy aluminiowej o gr, 3mm z otworami
odprowadzajacymi m.in. wode. Dodatkowo sg malowane proszkowo
farba odporng na zarysowania.

© Ostre krawedzie zaokraglone promieniem min. 3mm
* Raczki gumowe wykonane z materiatéw odpornych na warunki
zewngtrzne.

BOK

 Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym wychyleniem
(powyzej 50 stopni), oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
przytrzasnigciem, poprzez zastosowanie wewn. ogranicznikow
odbojowych. - P

* Redukeja sity uderzen elementdw swobodnie opadajacych poprzez FITSYSTEM
zastosowanie wewnetrznych amortyzatoréwuniemozliwiajacych
przytrzasniecie.

© Odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami ruchomymi nie
mniejsze niz 23 cm, co stanowi zabezpieczenie przed zakleszczenie
czesci ciata uzytkownikow

o Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki samohamowne,
ocynkowane; zaslepki maskujace wykonane z tworzywa sztucznego,
zabezpieczajace przed odkreceniem.

© Malowanie epoksydowymi farbami proszkowymi

w systemie: cynkowanie catej konstrukcji urzadzenia +kolor wiasciwy.
KOTWY
© Do urzadzen: stalowa, spawana na pretach gwintowanych

ocynkowanych, kl. 8.8 z formatka stalowg o gr. 4 m

INSTALACJA

« Instalacja do fundamentéw betonowych umieszczonych min pod
powierzchnig gruntu (zgodnie z normg PN-EN 16630).

* Montaz za pomoca stalowej kotwy zalanej w betonie. Beton
wylacznie certyfikowany, min. klasy C16/20.

NORMY

* PN-EN 16630 potwierdzone aktualnym certyfikatem. Dopuszczalna
waga osoby ¢wiczacej to 120 kg.
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