FITSYSTEM

OPIS TECHNICZNY

BW(K)08 - SURFER_EKSPANDER-SERIA KIDS

FRONT

o Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur

o przekroju @114 i grubosci 3,6 mm.
o Kryzy montazowe okragte, o grubosci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukcji wykonane z rur
o przekroju @ 29-89 mm i grubosci 2.9 - 3.2 mm.
Porecze i uchwyty wykonane z rur stalowych
o przekroju nie wiekszym niz & 29 mm i grubosci
2.9 - 3.2 mm. Wszystkie zakonczenia rurowe
zaslepione (zakoriczone) zaslepkami i
wyposazone w gumowe rekojesci.
Stopnice wykonane z polietylenu o grubosci 15mm
z powierzchnig antyposlizgowg z otworami
odprowadzajgcymi m. in. wode.
Elementy ruchome zabezpieczone
przed nadmiernym wychyleniem (powyzej 55
stopni), oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
przytrzasnieciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznikéw odbojowych.
Redukcja sity uderzen elementéw swobodnie
opadajacych poprzez zastosowanie wewnetrznych
amortyzatoréw uniemozliwiajacych przytrzasniecie.
Odlegtosci pomigdzy poszczegdélnymi elementami
ruchomymi nie mniejsze niz 6 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczeniem czgsci ciata
Uzytkownikow.
Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki
samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem.
W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku
zewnetrznego.
Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podktad cynkowy + kolor wiasciwy. W
opciji: cynkowanie catej konstrukgji urzadzenia +
kolor wiasciwy.
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